tli, 


Odpowiedzialny redaktor : 
ITRE ŚĆ: 


nazwać zadowalniającym ? 
Ogłoszenia. 
= 
WYCHODZI WE LWOWIE 


dwa razy na micsiąc i koez tuje 
wrag z przesyłką pocztową : 


W Austro-Węgrzech : 
Rocznie. >... 6 zdr. 
Półrocznie. . a.. 


W Rosgyi: 
Rocznie . . a . . . 4 ra. 


W Niemczech; 


Rocznie. . . 8 mk. 
Potrocznie, » . . + 4 mk, 


Redakicya i Administracya 
Lwów, ul. Sadownicka 23. 
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Dla gorzelń. 


2 

 _ Drożdże czystej rasy 

f dostarcza laboratoryum 

Dra JAKÓBA GINSBURGA 
w ODESSIE (Kanatnaja ul. Nr. 28). 


A Liczne éwiadectwa i referencye na Żądanie. 
FR Cennik gratis i franko 
Bliższe wiadomości udziela listownie 


POEWYWYWY EEEE 


s 
3% 
33 
js 
js 
js 
= 


Lwów, 31. grudnia 1897. 


DZY W t i E WERE 


= 
N 


Fabryka chemiczna Donaufeld 


KAROL ROSENZWEIG 


Biuro: Wiedeń I. Getreidemarkit 14. 


OZASOPISMO 


POŚWIĘCONE PRZENYSHOW BOAC AÓZEM 
©. pan Towarzystwa AM Polskich 


WE LWOWIE. 


=> 


H “iktor oc 9 a „e AS Politechnicznej. 


m im 20 APO "e 


Sposób teoretycznego obliczania iżycią a w camie (Dot.). — Jaki stopień AN owania można 
— 0 wpływie formaldehydu na kiełkowanie. — 
drożdży prasowanych metodą przewietrzania. — Korespondencye. — Sprostowanie. — Część ekonomiczna, 


W. Syniewski. Fabrykacya 
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Kwas fluorowodorowy l? 
dla sposobu EJffrornta 


dostarcza jak najtaniej 
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kę 

z Drożdże naturalne H 

SK absolutnie czyste Re 

FK bez krochmalu, drożdży piwnych i t. p. 3 
surogatów, 5% 

SX najlepsze do gorzelni, poleca 


> Fabryka drożdy Jul. br. Brunickiego 


KO) w Podhorench p. Stryj. 
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FERDYNAND DOLAINSKI & Comp 
Wien X. Simmeringerstrasse 179. 
C. k. uprzyw. 


Fabryka maszyn i wyrobów metalowych 


oraz KOTLARNIA. 
Specyalna fabryka dla kompletnych urządzeń 


Gorzelń rolniczych i fabrycznych, 
Rafineryj spirytusu 


oraz 


fabryk drożdży prasowanych. 


Kontrolne aparaty miernicze, najlepszy ze wszystkich w użyciu będących 
systemów. 


__ GORZELNIK* 1897. II! 


uprzy W. 


FABRYKA MASZYN 


Odlewzarrnia żelaza i maetali 
pod firmą 


L. ZIELENIEWSKI w KRAKOWIE 


poleca jako swoją specyalność : 
Kotły parowe skowane stałe i przewoźne *) 
Maszyny parowe różnej wielkości *). 
Kompletne urządzenia i rekonstrukcye gorzeń. 
Rezerwoary na spirytus i wodę. — Pompy wszelkiego rodzaju etc. 


Powiększywszy znacznie 6 ODLEWARNIĘ wykonuje szybko 
wszelkie odlewy podług rysunków i modeli własnych lub nadesłanych, 


FTenxnailsi i lresztorysy” darmo ł śsamizcą 


*) Odznaczcne na wystawie krajowej we Iiwowie w r. 1894, dyplomem honorowym 
c. k. Ministerstwa handlu. 
xK *) Złotym medalem Izb handlowych. « 
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Kompletne urządzenia 


ws- GORZELŃ ROLNICZYCH «a | 4 
przyrządy do rektyfikowania spirytusu a! 


kotły parowe, rezerwoary żelazne żę X 
, ka 4 + 
na spirytus, kadzie zacierne, parniki, H tia masan, 
$% > 
pompy, R) odlewarnia, kotlarnia 

całkowite urządzenia rzeżni, miedziane i że- SĘ oraz 
lazne kotły do warzenia piwa, pompy dla zę. fabryka wyrobów metalowych i miedzianych 
piwa i chłodniki, kadzie na brzeczkę piwną O 


przyrządy do chłodzenia piwa i 


MASZYNY PAROWE 


urządza sumiennie i dostarcza po 


poleca gię do dostarczania 
wszelkich maszyn, aparatów 
i urządzeń 
dla 


CER ZF EL NT 


4 rafineryj spirytusu. 


5h 3 R R 3 
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Fabryka wyrobów metalowych | Zastępca dla Galicyi 


| s Wiadystaw MNiemekesra ye 
0 h < 7 inżynier cyw. z upoważnieniem rządaw. : 
Jana 0chsnera 5 © aman 


w BIAŁEJ koło Bielska (Galicya). | KPRTZTTETYRRETZTi 
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Pierwsze galicyjskie 


Towarzystwo akcyjne budowy wagonów i maszyn w Sanoku 


przedtem FMazirrnrierz Lipiński 


buduje jako specyalność kompletne urządzenia 


. 


GORZELŃ, DENTYLARNI SPIRYTUSU, 


magazynów, 


browarów, cukrowni i innych podobnych zakładów przemysłowych. 


Fabryka posiada osobny oddział dla budowy tych aparatów, zaopatrzony we wszelkie 
potrzebne narzędzia mechaniczne i pozostający pod kierownictwem inżyniera specyalisty. 
Fabryka podejmuje się wykonania planów odnośnych budynków, jak nie mniej dostarcza 


pojedyńczych przedmiotów jak': 
| dl MASZYN i 


KOTŁÓW PAROWYCH 


Kamica Parników 


"EJ 


FFadzi zaciernych chłodzących 
s Aparatów destylacyjnych %& 


systemu Pistoryusza i 


kolumnowych, tak zwyczajnych jak i ciągłych, dalej 


Pomp i rezerwoarów na spirytus 
i t ad. 


Osobny oddział budowy wagonów 


dostarcza cystern do transportu spirytusu lub melasy, specyalnych wagonów do transportu piwa itp. 


4 
H 
Hi 
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| Laboratoryum dla Aoylgii formentaoyjagj Alfreda Jdrgonsana 


w Kopenhadze (V) — Założone w r. 1881 


Laboratoryna dla praktykontów. 


Kursa fizyologii fermentacyi i techniki fermenta- 
cyjnej tak dla początkujących jak i dla nieco obzna- 
jomionych z szczególnem uwzglednieniem systemu 
Hansena dla czystej hodowli i analizy drożdży oraz 
użycia wybranych ras drożdży w praktyce, Porównaw- 
cze doświadczenia z masową hodowlą. Aparaty propa- 
gacyjne. Przechowywanie drożdży. Kontrola ruchu. 
Czysta hodowla bakteryj kwasu mlekowego, octowego 
it. d. Zymotechniczna analiza powietrza i wody. La- 
boratoryum posiada wyborowy zbiór kulturnych droźdży, 
chorobotwórczych drożdży, grzybków pleśniowych i ba- 
kteryj, mających znaczenie dla fermentacyi. 

Każdemu słuchoczowi udziela sie naukę osobno, 
stosownie do stanowiska zawodowego i celu tej nauki, 
Nauki udziela się w językach niemieckim, angielskim, 
francuskim lub duńskim. Wstęp wedłag umowy. P o d- 
ręczniki do nauki; E. Chr. Hansen, „Untersu- 
chuńgen aus der Praxis der GAhruugsindustrie* (Ol- 
derbourg München) 3 wydanie, jakuteż wydanie fran- 
cuskie lub angielskie. Alfred Jörgensen „Die Mikro- 
organismen der Góhrungsindustrie* (Parey, Berlin), 


3. wydanie, jakoteż wydanie francuskie lub angielskie. ` 


Laboratoryna dla badań analitycznych 
i dla czystej hodowli drożdży. 


Wyjaśnienia wszelkich pytań w kwestyach drożdży 
i fermentacyi. Kontrola ruchu. Nadzór ruchu z szcze- 
qólnem uwzględnieniem racyonalnego postępowa- 
nia z drożdłami. Analizy drożdży, słodu, wody itp. 
Czyste hodowle wybranych ras drożdży (metoda Han- 
sena): drożdże dla piw eksportowych (pomiędzy temi 
drożdże o znacznym stopniu sfermentowania), dla zwy- 
kłych piw leżakowych (jasne i ciemne piwa), dla piw 
beczkowych czyli wyszynkowych. Drożdże górne dla 
szybko klarujących się, słabo sfermentowanych piw, dła 
silnie i słabo sfermentowanych piw leżakowych. Droż- 
dże dla gorzelń, fabryk zwykłych drożdży prasowanych 
i drożdży wyrabianych metodą przewietrzania, oraz dla 
fermentacyi melasy. Drożdże winne, dla win owocowych 


„tp. Drożdże odfermentowujące cnkier mlekowy, Przy- 


kultur z 
wskazówki 


nieczystych próbek 
do użycia drożdży 


gotowywanie czystych 
drożdży, Dokładne 


„w praktyce. Objaśnienia i wskazówki i na miejscu do 


użycia aparatu propagacyjnego dla drożdży. Czysta 
hodowla zbadanej rasy drożdży moze być przywieziona. 


Obszerny program względnie taryfa gratis i franko. 
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Sławne drożdże © Mo nisz 


Z fabryki Ad. 1g. Mautnera i Syna we Wiedniu —SJE M7 i inne narzedzia 
główny skład na Galicyę w handlu rolnicze, odlewy bu- 


> dowlane I á jako też części 
KA R 0 LA DAŁ ŁABANA cz EE oc ię lub ob= 


Transmisye, koła 
pasowe, tryby, 
gniotowniki do sło- 
du mieszadła, pom- 
py, ruszta do pa- 
lowisk, maszyny 


k robione 
l Lwów, Halicka 23. i dostarcza po najprzystępniejszych 
Jedynie przydatne do zacieru gorzelnianego, ponieważ cenach 
b èz krochmalu. C. k. uprzyw. Fabryka maszyn 
Zlecenia z prowincyl uskutecznia się bezzwłocznie. P E y e 
J. Wychera 


ppp Lwów, ul. Grodecka 1. 47. 
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Zwraca się uwagę ZO 
ROWU Zarządów dóbr, klasztorów, K. K À Z U B S K [ 
olwarków, gorzelń, browarów, oraz : 
większych zakładów przemysłowych, że ORA słu 


PYROLI NY Magazyny tranzytowe 
wszelkich przyborów technicznych, armatur, aparatów 


s : AC i narzędzi 
najodpowiedniejszego dla kopalń, fabryk, młynów, browarów, rafneryi i eto. 


Środka do świecenia W Wiedniu } Opawie j 
Stal wszelkiego rodzaju fabryki „Pr, Krupp w Essen aR. 
Generalne Zastepstwo 


0 5025 mniej wychodzi „Uszczelnień do maszyn parowych” patentu inżyniera 


R k dł p h „F. Burgmann* w Bodenbach PJE“. 
przyczem nie kopci, daje jasne i spokojne) Smary maszynowe i oleje do użytku technicznego. 
światło, i jest bezpieczny bo niezapalny Eźoelsior.Curbólifeum 


którego stosunkowo do nafty 


wyłączny stad zmajduje ię U Węg!e górnosziązkie. Koks GO, węgle kowałskie 
Al OJ Z e e O H u b n e r a skórzane b o Aka A E va i z siero 
Lwów R nek 38 wielbłądziej marki sk Werneckać w Staefa ı Sew uonrya) 
A świa RR Ż Wszelkie wyroby techniczne gumowe i astestowe. 
rospekty i cenniki na żądanie bezpłatnie. Węże 


gumowe, konopne. spiralne. 


Szczotki dla zakładów fabrycznąch. 


ARMATURY Pakunki wszelkiego rodzaju. 


Linwy konopne, stalowe, druciane, cynkowe. 


dla wodociągów, kotłów parowych, browarów, 


gorzelń, jak: wentyle, kurki, pompy do wody, Angielskie rury gazowe | wodociągowe, Ołowiane I oynowe. 

piwa i spirytusu, składowe części maszyn, od- Kużnie”polowe i dymiarki ,„Root's*. 

lewy z mosiądzu, bronzu, cynku it p.. tablice Pompy wszelkich systemów, sikawki. 
0 o po eca Śrnby i nity do pasow. 


jąnnin | j i kamienie młyńskie i artykuly dla młynów. 
jarnia I pracownia wod NRDNYCH || | agi decymatne i centymatne. 
E. Wajdowskiego i Synów Adi rk CLA 


O Lwowie, ulica Józefa Bema 17. dostawcy oes. niemieckiej marynarki i zakładów rządowych. 
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FABRYKA MASZYN w Bielsku koło Białej 


dostarcza w wybornem wykonaniu 


całkowite urządzenia 
dla gorzelń i tartaków 


Bæ- MASZYNY PAROWE wu 


podług najnowszego systemu 
o sile od 1go do 100 koni 


B®- Pompy do zacierów i do wody %% 


KKKKEKKKKE 


Maszyny parowe stałe dla opalań 
naftowych ze sterownikiem wstecz działającym; 


wszystko pod gwarancyą 
przy zużyciu najmniejszej siły parowej. 


Vransmisye 


KKZEKKKYKKKKKKKKKKKKE 


Kieraty (maneże) i. t. p. RE 
Wszelkie rekonstrukcye i naprawy jak najtaniej. 


PEREZ KKK ERZE RY KRKA 


+ 
WER 


„Ka 0 al GO „DO e a 
Fabryka kotłów, machin parowych i urządzeń przemysłowych 


H. CEGIELSKIEGO w Poznaniu 


wykonuje 
całkowite urządzenia gorzelń, mączkarń, mleczarń i t. d. najnowszych systemów 
z wszełkiemi ulepszeniami i nowościami. 


Ceny i warunki przystępne. 


. 
= Kosztorysy bezpłatnie. ' 


| 28 W roku bieżącym urządza fabryka dziesięć kompletnych gorzelń. WAL 
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Towarzystwo bow rożnriiczeję 
w RADYMNIE D ID 
poleca swoje wyroby powrożźnicze i sieciarskie. Cenniki na Żądanie gratis i franko. 
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+ FABRYKA MASZYN 
A kotłów parowych i apapatów, 

$ odlewarnia 

* 


ielaza | BAL 
w Ottynii 


(między Stanisławowem a Koło- Da | 


myją) tuż obok dworca kolejo- a 
wego położona : 


Zatrudnia w dziale maszynowym 
225 robotnikuw, 


wyrabia korupletne urzącdzemima 
dla: 


gorzelń, fabryk drożdży, browarów, młynów, tartaków, fabryk krochnólu, cegielni i 


Między innemi dostarcza ; 


mae kotty parowe wszelkich systemów, rezerwoary, parniki Henzepo. 708 


-= Zaciernie z cChłocdcnikarai === 


Weg” !!! Płuczki do kartofli !!! %wag 


POMPY į $n œa 


TEA DTS NVa, 2 
Uzbrojenia, kurki, wentyle w żelazie i metalu. 
PRASY FILTROWE DO DROŻDŻY i t. d. it d. 

Plany i kosztorysy darmo. 

SWezellnie relsonstrulscye i naprawy jals E LETN 


PAŁZAZZZAA ZADZIAŁA ZZZZZZZZDŁ ZAŁ ZZA 


R: 


Stacya 4 A 
telegr., pocztowa i dla pociągów pospiesznych Po F 2 KET 
w miejscu- 4 e; d Ka” vie do" J” 


LD. 


Ele watory, Ślimaki do aT zbić masy gęstej 


Gniotowniki do słodu, śrótowniki i młyny na drewnianej podstawie 


PRRRRYWRKRAARKARYK ENANAR RIERREN, 
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„KK TE doon koi sih Š Zarząty ühe, browarów i gora 
5 ) (0 KON Ni 3 które potrze pja ś 
1- i 2-cylindrowe i systemu Compound e RURz KUTEGO ZELAZA 
stałe, jakoteż przewoźne 3 a mianowicie: 
na kotle lokomotywowym i wyeiągalnym R 


kotle rurowym 


CA 


78AZ0WE, i Wodociągów, wraz z łącznikami 
KUR! WI6rI16Z6 pompowe 1 płomienne. 
DldSZdnE, fianszowe, żelazne, stalowe i lane. 
ZBMLATYRE 


ciężkie modele do transmisyı parowych. 


KURKI, WENTYLE i wszelkie gatunki POMP, WĘŻE i PASY. 


Artykuły techniczne pomocnicze 
dla cukruwni, rafineryi, kopaln węgła i nafty. 


R 64 OA 


x 64 CZ 
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zechcą się łaskawie zwrócić 


DO SKŁADU 
ROBERTA KERNA 
w Krośnie (Galicya) 


Generalnego zastępstwa fabryki rur w Witkowioach, 


o przysłanie ilustrowanego cennika lub też dokładnej 
obszernej oterty; takowe wykonuje się zaraz i wy- 
syła gratis i tranco, 


> QRSRONEUSROROTOUSAOOÓRSUASRONONONEG 


J die Quissek i August Geppert 


FABRYKA WYROBÓW MIEDZIANYCH i METALOWYCH i NIE 


w Bielsku (Szląsk austryacki) 
polecają się do zupełnego urządzania gorzelń i rafineryj spirytusu itd. 
dostarczają 


APARATY WSZELKICH SYSTEMÓW 
bez przerwy działające (ciągłe), aparawy Galla, Scuwurzu 1. i. d. z talerzami 
zwykłymi lub też systemu opatentowanego, albo też ze znakomitą 
deflegmacyą. 
Niezaprzeczenie najlepsza wykonanie I 
Polecają również: parowe pompy injekcyjne dla zacierów, aparaty do 
rczdrabiania zacieru, głownie używane do zboża (parent vśnajaniOnu) 
Nieprzesciguione kadzie zacierne z enłodzeniem, cułvdniki do drożdży 1 no- 
łowicy, kotły parcwe i parniki Henzego wszelkicn systemow, rezarwoary 
na spirytus Oraz Wszelkie roboty kotlarskie. 
Wszelkie armatury, wentyle, krany ete. ete. 


pF Rekonstrukcye i naprawa jak najtaniej. "mg 


dostarczają pod gwarancyą doskonałego wykonania 


UMRATH & CZE 


Fabryka maszyn, odlewarnia żelaza i kotlarnia 
PREAGA-BU BO A. 
Filia we Lwowie ul. Gródecka |. 61, 


"z Ilustrowane cenniki wyseła się frank, === 
MĘLOBRECAORSGNORONCOSNIEGDAOBOWDCO, 


BL SK EX OR OA BX OX CZ Ok CE ER GE ©X CX OLOE SE£OEGG|BF| 


T T A SRA RO RGRIESRSRGYSROYŚRSRORERAASKY 
T TAR è “S AVATAVATATARARERCEEGXNRRAT 


s ER O2 OR TS 6X BZ 0X OL OZ BZ BE 


1 


JORDE WADA ; 


© 


z E 


z 


TAT Z lnukarni Ludowej we Lwowie pod zarz, Stan, Baylego. — 


Projekt fabryki 
drożdży prasowanych 


dla dziennego wyrobu 
200 — boo kilogr. 


Lin 


E 


Rzuł poziomy piętra 


Rocznik X. 


GORZ 


Lwów 31. grudnia 1897. 


Nr. 24. 


ELNIK 


Organ Towarzystwa Gorzelników Polskich. 


Odpowiedzialny redaktor: Wiktor Syniewski, asystent Szkoly Politechn. 
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Sposób teoretycznego obliczania 
zużycia opału w gorzelni. 


(Dokończenie). 


c) Zużycie pary do odpędu spirytusu 
z zacieru. 

Delbrück przeprowadził próby porów- 
nawcze co do zużycia ciepła dla odpędu 
spirytusu ze 100 l. zacieru w rozmaitych 
aparatach odpędowych. 4 prób tych wyni- 
ka, że: 
aparat odpędowy starych systemów (kotły 
drewniane) zużywa na 100 l. zacieru 22.400 
kaloryj. 

Weigla aparat kotłowy (kotły miedzia- 
ne) zużywa na 100 1. zacieru 20.300 kalo- 
ryj. 

Aparat Ilgesa zużywa na 1001. zacie- 
ru 15.400 kaloryj. 

Aparat Christopha zużywa na 100 1. 
zacieru 14.700 kaloryj. 

Aparat Bohma zużywa na 100 l. za- 
cieru 14.100 kaloryj. 

Jeżeli ilość kaloryj, jaką aparat odpę- 
dowy zużywa przy odpędzie 100 l. zacieru 
oznaczymy przez kọ wtedy oznacza nam 

ko 
637—110 
którą kociół wydać musi celem dostarcze- 
nia nam ciepła, potrzebnego do odpędu 
100 I. zacieru. 

Przyjęliśmy przytem, że wywary, odpły- 
wające z aparatu odpędowego, mają tempe- 
raturę 1107 C. 

Na 1 l. zacieru zatem zużyjemy do 
odpędu 


wyraz ilość pary w kilogramach, 


ko J ko 
"(687—100) 100 — 52700 


klgr. pary. 


Mając w gorzelni aparat jednego z po- 
wyższych systemów, możemy według po- 
wyższego w przybliżeniu obliczyć ilość po+ 


trzebnej nam pary do odpędu danej ilości 
zacieru. Ilość zacieru jednak musimy sobie 
obliczyć, a czynimy to jak następuje: 

Aby wyprodukować pewną ilość spiry- 
tusu § musimy przerobić pewną ilość skro- 
bii, zmienną i zależną od wydatków w, 
jakie w danej gorzelni osiągamy. Jeżeli 
ilość dziennie przerobionej skrobii w klgr. 
oznaczymy przez o to będzie: 


D 2 w. 0 fa zalegoros= 


Ażeby daną ilość spirytusu otrzymać, 
musimy na cukier zamienioną skrobię pod- 
dać w postaci zacieru fermentacyi, Ilość 
w litrach dziennie fermentacyi poddawane- 
go zacieru oznaczymy przez z. 

Wedlug teoryi otrzymujemy z 9 cz. 
skrobii 10 cz. cukru (gronowego); Jeżeli 
zatem przerabiamy dziennie o cz. skrobii, 
to otrzymujemy z tej ilości skrobii 


10 


6 li i 
9 czyli ——- 


g części cukru, które pod- 


dajemy dziennie fermentacyi w postaci za- 
cieru. 

Zawartość cukru w zacierze oznacza” 
my w gorzelni za pomocą instrumentu 
zwańego sacharometreim. Jest to areometr, 
który ot rzymał podziałkę, wypośrodkowa- 
ną empirycznie w odpowiednich rozczynach 
czystego cukru. Gdyby więc zacier był roz- 
tworem samego tylko cukru w wodzie, 
wskazywalby sacharometr rzeczywistą za- 
wartość cukru w zacierze; tak jednak nie 
jest. Na wskazówkę sacharometru wpływa 
nietylko zawartóść cukru, lecz także za- 
wartość w roztworze substancyj niecukro- 
wych, których ilość w zacierze jest zależną 
od gatunku przerabianych materyałów (w na- 
szym wypadku kartofli). Jeżeli zatem chcie- 
libyśmy z wskazówki sacharometru w zas 
cierze wnioskować na ilość zawartego w zą= 
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cierze cukru popełnilibyśmy pewien bląd, 
musimy przeto przy wskazówce sach. zrobić 
pewną poprawkę. Średnio dobre kartolle 
(zawierające 18—229/, skrobiii) dadzą nam 
zacier, w którym tylko 85°% ciał, wskazy- 
wanych przez sacharometr, stanowią ciała, 
mogące uledz  fermentacyi. W naszych 
obliczeniach przyjmiemy, że mamy do czy- 
nienia z zacierami, sporządzonymi z takich 
kartolli, 

Jeżeli mamy zatem z l. zacieru dzien- 
nie, a zacier ten wskazuje s, °% na sacha- 


rometrze, to cała ilość cukru, zawartego | 


w tej ilości zacieru wynosi w klgr.: 


65 Sz 85. Z. Sz 


+= + HA 
100 ° ** 100 ioo0o * "ść tę 


S 


sieć A 10 
wyraziliśmy już przez wie” 


Możemy przeto napisać : 


80 . Z. Sz 10__5 z czego otrzymam 
10000 a «ie ic 
__ 100.000 8 _ 


cą 265, W. Sz 
Tẹ toilość zacieru*) będziemy musieli 
odpędzać dziennie, jeżeli mamy otrzymywać 
A stopni litrowych spirytusu, a zużyjemy 
na to pary: 


z ko __ 0,0024806. S. k 


P o z 
52400 W Sz 


0 = 

W powyższym wzorze musimy za k, 
wstawić jedną z wartości wypośrodkowa- 
nych przez Delbricka (zob. str. 253), stoso- 
wnie do aparatu, na którym odpęd ma być 
uskuteczniony. 


d) Zużycie pary do gotowania. 

Pewną ilość pary zużywamy na zago- 
towanie wody, potrzebnej do sporządzenia 
zacierku, mycia naczyń etc. Jeżeli ilość 
podgrzać się mającej wody oznaczymy przez 
Wm, a ilość pary, potrzebnej do zagotowa- 
nia tej wody przez Pg, wtedy będzie 


Waua. 100 


*) Jeżeli podczas fermentacyi nie dole- 
wany wody, 


e) Strata pary po przewodach rurowych. 


Niemałą ilość pary tracimy w gorzelni 
przez skraplanie się jej po przewodach ru 
rowych w gorzelni. Jak to już przy oma- 
wianiu zużycia pary w Henzem przytoczo: 
no, przedostaje się z naczynia żelaznego 
(o 8mm grubych ścianach), w którem krąży 
| para, 143 kaloryj na 1m? powierzchni, 1° 
różnicy temperatury i godzinę. 

Jeżeli sumę powierzchni wszystkich rur 

w gorzelni oznaczymy przez Or, a gorzelnia 
jest dziennie g godzin w ruchu, to ciepło, 
jakie rury oddadzą zewnętrznemu powietrzu 
o temperaturze tx, gdy temperatura pary 
wewnątrz rur wynosi 133° C, będzie wy- 
nosić: 
148. or g (1385 —tx) kaloryj. Wskutek tej 
utraty ciepła musi się skondenzować pewna 
ilość pary, którą oznaczymy przez Pą, 
Będzie zatem: 


14:3. or. g (185—t:) __ 
637—100 pr 
== 0,026629 o., g. (185—tx ). 


Całkowitą ilosć pary potrzebną nam 
do wykonania wszystkich czynności otrzy- 
|l mamy, jeżeli dodamy do siebie powyżej 
obliczone ilości. Sumę tą nazwijmy w; bę- 
dzie wtedy : 

o = Pa + Pp + Po -+ Pe -+ PL 

Aby otrzymać w klgr. pary, musimy, 


rzecz naturalna, w klgr. wody zamienić 
w kotle parowym na parę. 


P, == 


Znając ilość wody, mającej się dziennie 
zamienić na parę, łatwo obliczyć w przy- 
bliżeniu ilość opału, którą dana gorzelnia 
wymagać będzie 

Wiemy bowiem z dotychczasowej pra- 
ktyki, że w odpowiednio zbudowanym i na- 
leżycie omurowanym kotle parowym możemy 
odparować za pomocą: 


l klgr. węgla kamiennego 6'5  klgr. wody 


|. „ brunatnego 4 A ś 
1 „ drzewa 35 p 3 
l „ torfu 25 p 


n 
Powyższe liczby, oznaczające zdolność 

parowania, są przeciętne z doświadczeń, 

robionych z rozmaitego pochodzenia matę- 
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cier do fermentacyi, ma jeszcze gorzelnik 
dosyć próżnego miejsca w kadzi. 

Gdy nadejdzie okres fermentacyt spa- 
dającej, dolewa się do kadzi spłuczek wody 
i wymiesza, a gdy zacier jest w okresie 
dojrzewania, znów daje się wody, ile się 
wlezie, niemówiąc o tem jeszcze, że są tacy, 
co odpuszczają trochę roboty dojrzewającej 
na kocioł, byle tylko dobrze rozcieńczyć 
zacier, rozumując, że: 19. będzie brahy 
więcej (której zawsze brak) 29. kadź lepiej - 
odrobi. 

Naturalnie musi po takiej mańipulacyi cu- 
kromierz potem przed odpędem wykazać 
odrobienie 0'4—0:5° B., gdy się jeszcze 
zważy, że pierwotna koncentracya zacieru 
nie wynosiła wyżej, jak 15° do 16% B i że 
się nieuwzględnia temperatury przy stopnio- 
wabiu, co po większej części u takich em- 
piryków się praktykuje. 

Tymczasem gorzelnik postępowy poj- 
muje odfermentowanie tak, iż ta sama ilość 
zacieru, która przed rozpoczęciem fermen- 
tacyi wskazywała na normalnym cukromie- 
rzu n. p. 18° lub 19° B przy + 14° R., 
okazała po ukończeniu fermentacyi na tymże 
samym cukromierzu 0'8° lub 1:09 B pozo- 
stałego cukru, przy + 14° R. 

Czas już, aby „nisko fermentujący* 
gorzelnicy zaprzestali posługiwać się podo- 
bnemi sztuczkami i praktykami, któremi 
pokrywają swą lichą robotę, co im często 
uchodzi, gdyż wiemy. że wielu panów 
przedsiębiorców gorzelń lub ich zastępców 
nie rozumie się gruntownie na gorzelnietwie 
i gdy taki gorzelnik pochwali się, że mu 
kadzie tak dobrze odrabiają — choć wy- 
datki są dosyć mierne, rozumuje jego pryn- 
cypał, że to już chyba kartofle tegoroczne 
takie lub coś podobnego jest przyczyną, że 
mimo takiego odfermentowywania wydatek 
nie jest bardzo dobry i na tem się konczy. 
Tymczasem rzecz się ma inaczej. 

Wiadomo, że wydatek 60 litr. odsetków 
z kilograma skrobii jest dotąd u nas uzna- 
ny za zupełnie zadowalniający. Foth podał 
To też kadzie fermentacyjne u niego są|dla użytku w praktyce małą tabelkę, obli- 
dużych rozmiarów, stosunek przestrzeni |czoną na rozmaite koncentracye zacierów, 
fermentacyjnej wynosi na 100 kłgr, kartofli|która wykazuje, jakie ma wypaść odfer- 
od 170 do 200 litr. tak, Że ustawiwszy za- | mentowanie zącierów w normalnych warun- 


ryałami, mogą przeto przy ogólnych obli- 
czeniach dawać tylko wyniki, mogące słu- 
żyć do oryentacyi. W wypadkach szezegól- 
nych należy zawsze poznać dokładnie ma- 
teryał opałowy co do jego zdolności paro- 
wania i tę dokładną liczbę wstawić w ra- 
chunek. Jeżeli taką dokładną liczbę dla 
zdolności parowania oznaczymy przez 6, 
wtedy otrzymamy ilość dziennie potrzebne: 
go gorzelni opału, jeżeli ilość wody jaką 
odparować musimy © podzielimy przez 
zdolność parowania danego materyału e. 
Będzie zatem 


(9) = S Pn + P, + Po +- Pe + Pk 
e (4 


Jaki stopień odfermentowania 
można nazwać zadowalniającym? 


Są jeszcze między naszymi gorzelnika- 
mi empirycy, którzy łudzą siebie i drugich 
pozornie bardzo nizkiem odfermentowaniem 
zacierów swoich, takiem jakiego racyonal- 
nie przypuszczać niepodobna; często bowiem 
mimo, że wydatki spirytusu nie przekra- 
czają 56—58 odsetków, gorzelnik empiryk, 
nie ruzumiejący teoryi, chwali się i rozgła- 
sza, że mu kadzie do 0'4 lub 0:5? B. od- 
rabiają. Nawet od osób poważnych można 
słyszeć często, że w gorzelni Z. n. p. są 
wyśmienite rezultaty, gdyż, jak nam mówio- 
no, kadzie odrabiają da 0'5° R, naturalnie, 
że o odsetki z kilograma zatartej skrobii 
nikt się nie pytał, ani nie sprawdzał. Go- 
rzelnik postępowy słysząc takie nowiny, 
nieraz zastanawia się i myśli, czy to jest 
możliwe, by zacier kartoflowy tak nizko 
sfermentował gdzieś, skoro u niego nawet 
przy wydatku do 60 odsetków kadzie zwy- 
kle odrabiają z 18 do 19° B na 1° do 
0:8" B. 

Otóż postaram się wyjaśnić, jak się 
taka manipulacya odfermentowania do 0:4” B 
odbywa. Gorzelnik w takiej gorzelni jest 
przedewszystkiem zwolennikiem dosyć skró - 
conej fermentacyi i nie lubi gęsto zacierać. 
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kach gdy 78°% czystego cukru tak odfermen- 
tuje, że z jednego kilograma odczytanego 
na cukromierza cukru (wyciągu, ekstraktu) 
otrzyma się 60 litrowych odsetków alkoholu. 

Tabelka ta daje podstawę do spraw- 
dzenia, jak daleko musi dojść  odier- 
mentowanie przy dobrem prowadzeniu, by 
osiągnąć wyż wspomniany wydatek. Spo- 
dziewany wydatek alkoholu podany jest 
w procentach od ilości zacieru po potrąca- 
niu średnio 3:50/, na łupiny. Maercker po- 
daje do tej tabelki takie wyjaśnienie: 

Przyjmując, że przy normalnym prze- 
biegu fermentacyi 78*/, zawartego wyciągu 
odfermentuje i każdy kilogram wyciągu 60 
litr. odsetków wyda, to odfermentowanie 
zacieru o 20° B cukru, obliczyłoby się na- 
stępująco: Płyny o 20 stopniach cukromie- 
rza mają ciężar gatunkowy 1.038. 100 litr. 
zacieru waży zatem 1083 kg. i zawiera 
21.66 kg. wyciągu z których 78%, t.j. 
16.89 kg. odfermentuje: i wyda 1013 litr. 
proc. alkoholu. 

Zawartość alkoholu obniża naturalnie 
ciężar gatunkowy, a tem samem i wskazów- 
kę cukromierza. Jeżeli oznaczymy pozorny 
ciężar właściwy odfermentowanego zacieru 
przez © a rzeczywisty przez ®©, zaś przez 
s ciężar właściwy, odpowiadający zawarto- 
ści alkoholu, to otrzymamy: 

S —=8S-1Ls — 1 
Potrzeba więc tylko odpowiadające rzeczy - 
wistemu odfermentowaniu i zawartości alko- 
holu, ciężary gatunkowe zliczyć i od tego 
1 odciągnąć. 

Ponieważ z owych 21.66 kg. wyciągu 
w powyższym przykładzie ma 16:89 kg. 
odfermentować, to 100 litr zacieru zawiera 
jeszcze 4.77 kg. wyciągu nieprzefermentowa- 
nego, dającego na cukromierzu 4.625 stopni, 
co odpowiada  ciężarowi gatunkowemu 
1.0185, podczas gdy 10.13 alkoholu posia- 
dałoby ciężar gatunkowy 0:9867. Wypada 
zatem : 

NS? = 1.0185 -+ 0'9867 -- 1 = 1.0052 
ciężar właściwy 1,0052 odpowiada 1:3” B. 
odfermentowania na cukromierzu. 

Z tabelki tej widzimy, że n. p. zacier 
o pierwotnej stopniowości 18° B. gdy od- 
fermentuje do 1:125° B. już może wydać 60 


Jak, stopień odfermentowanią. 
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litrowych odsetków alkoholu. Znaleźć też 
można następnie rachunkiem, że takiż za- 
cier słodki o 18° B, gdy odfermentuje do 
0.8" B wydać może najwyższy, jaki możemy 
w ogóle spodziewać się w naszych stosun- 
kach wydatek t.j. 61.,, litrowych odsetków 
alkoholu przy bardzo sprzyjających warun- 
kach. Skądże więc owi empirycy mogą 
wykazywać u siebie odfermentowanie 0.4 
lub 0.5* R,? nie inaczej jak tylko rozcień- 
czając zaciery wodą; kiedy i jak, to oni 
sami najlepiej wiedzą. 

Tabela do oznaczenia pozornego stopnia 
odfermentowania i zawartości alkoholu 
zacierów, z których wyciągu 78%, tak 
odfermentuje, że 1 kg. odfermentowanego 

wyciągu daje 60 1. p. alkoholu. 


Pozorny stopień 


Wskazówka | odfermentowania| Zawartość . 
cukromierza | (= Wskazówka ce Ti a 
Ea cukromierza CENE 
zacierze Er oierzej w procentach 
15 0,825 7,45 
16 0,925 7,98 
17 1,025 8,51 
18 1,125 9,05 
19 1,225 9,59 
20 1,300 10,13 
21 1,375 10,69 
22 1,450 * 11.24 
23 1,550 11,80 
24. 1,650 12,37 
25 1,750 12,94 
26 1,850 13,52 
27 1,950 14,09 
28 2,075 14,68 
29 2,175 15,26 
30 2,300 15,86 


Dla tego nie można się spodziewać 
niższej wskazówki cukromierza w sfermen- 
towanym zacierze, którego pierwotna kon- 
centracya 18—20" R. wynosiła, jak 1*:1—1-3 
względnie 0.8—1.,9 R, że wskazówki cu- 
kromierza nie podają samej tylko zawar- 
tości zdolnych do fermentowania ciał 
(maltozy i dekstryn) lecz także pewien 
procent ciał niezdolnych do sfermentowania 
a w zacierze rozpuszczonych, jak ciała 
białkowe, mineralne, kwasy organiczne i.t.d. 
które wpływają na wskazówki cukromierza 


iw zącierze, tak, iż cukromierz zawsze wię- 
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cej wskazuje” aniżeli rzeczywiście węglo- 
wodanów, zdolnych do fermentacyi, w zacie- 
rze się znajduje. 

Stosunek cukrów do niecukrów, zwany 
współczynnikiem czystości, wypośrodkowano 
w zacierach kartoflanych według badań 
Delbriicka na 88—-90, to znaczy, że ze 
100 stopni cukromierza 88 do 90 jest mal- 
tozy, reszta 12—10 nią nie jest. Chociaż 
współczynnik czystości wykazuje w 100 
stopniach cukromierza' tylko 88—90 mal- 
tozy skąd wypadałoby. że 189 eukromierza 
znaczy tyle co 16.2%% maltozy, to na 
oznaczenie niecukru, który cukromierz 
nam zaraz w tych 18 stopniach słod- 
kiego zacieru, w 1., stopniach zfermen- 
towanego zacieru wskazał, niemożemy tej 
cyfry przyjąc lecz wyższą, n. p. 95; wtedy 
powiemy: w 1009 eukromierzu znajduje się 
94—950 cukru a 6—5° niecukru, zatem 
w 18° eukromierza znajduje się 1:1 do 0.9; 
niecukru, które pomimo, że wszystek zdol- 
ny do fermentacyi cukier się rozłożył, cu- 


kromierz jako pozostały niecukier wykazuje. 
H. 


O wpływie formaldehydu na kiełkowanie. 


Formaldehyd, od kilku lat dopiero za- 
stosowany do dezynfekcyi, okazał się zna- 
komitym środkiem przeciwgnilezym. zabija- 
jącym wszelkie mikroorganizmy. Wspomi- 
naliśmy swego czasu, że środek ten znako 
micie nadaje się do dezynfekcyi lokalów 
fermentacyjnych i słodowni. Gdy dezynfek- 
cyjna działalność formaldehvdu okazała się 
znakomitą, nasunęła się może niejednemu 
z gorzelników myśl, czy nie daloby się użyć 
fermaldehydu do dezynfekcyi jęczmienia 
przed słodowaniem. 

R. Windisch wykonał takie próby, które 
oczywiście musiały okazać, że dezynfekcyj- 
na działalność jest znakomitą, okazały atoli 
także, że formaldehyd, użyty do dezynfekcyi, 
działa szkodliwie na ziarno, obniżając jego 
zdolność kiełkowania. Już 0,02 procentowe 
roztwory formaldehydu obniżały zdolność 
kiełkowania jęczmienia, pszenicy i żyta; 
owies kielkował jeszcze bardzo dobrze. 
Rozczyn 0,08 procentowy działał bardzo 
szkodiiwie na żyto i pszenicę. 0.12 procen- 


O wpływie tormaldehybu na kiełkowanie. 


267 , 


towy roztwór obniżył zdolność kiełkowania 
ziarn tak że: 
kiełkowało tylko 9.15%% ziarn pszenicy 
20.60 „ „ żyta 
š » 4,00, „ jęczmienia. 
W 0.2 procentowym roztworze moczo: 
ne ziarna jęczmienia i pszenicy wcale nie 
kiełkowały, żyta kiełkowało 30, ziarn. 
Rozczyn 0'4 procentowy wstrzymywał 
kiełkowanie u wszystkich ziarn. 


n ” 


Fabrykacya drożdży prasowanych 


metodą przewietrzania. 
Napisał 
| 1kroR JYNIEWSKI. 


(Dokończenie). 


Na zakończenie podam w grubych za- 
rysach koszt budowy fabryki i obliczenie 
opłacalności fabrykacyi drożdży. 


Koszt urządzenia fabryki: 


Maszyna parowa o sile 18 koni 1500 zł. 
Kociól kornwalijski o 50 m? po- 

wierzchni ogrzewalnej . 2000 „ 
Rezerwoar na gorącą wodę (dla 

zasilania) : 100 , 
Transmisya . 1000 ,„ 
Pompa wodna (150 hl. na 2e 

dzinę) . : 600 , 
Urządzenie suszarni 1200 , 
Młyn . 1000 „ 
Miedziany póniE dla kaknAdzy 1000 , 
Urządzenie kadzi do moczenia 

mlewa . 100 „ 
Kadź zacierna Canin 500 , 
Pompa do zacieru - 800 p 
Prasa filtrowa dla Mieczki (24 

komór) - 2500 , 
Pompa dla prasy n 600 , 
Urządzenie kadzi fermentacyjnej 1000 „ 
Pompa powietrzna (6 m* powie- 

trza na minutę) . 500 , 
Filtr powietrzny 400 , 
Baseny osadowe 400 p 
Prasa filtrowa dla drożdży wraz 

z pompą 3 700 , 
Maszyna do formowania drożdży 200 , 


do przeniesienią . 15.600 zł. 
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. 15 600 zł, 
2000 , 


z przeniesienia . 
Aparat destylacyjny 
Rury miedziane i żelazne, kru- 
czki i wentyle . e > 1500) 


Rezerwoary na spirytus . . 1200 , 
Rezerwoar na wodę , ; . 400 ,„ 
Pasy . ć ; ć ć „. 600 p 
Naczynia drewniane .  .  . 400 , 
Naczynia miedziane . ; 300m 


Aparat propagacyjny . : . 3000 „ 
Urządzenie luboratoryum . «1000 , 
Razem . 26.000 zł. 
Koszt budynku 600 m? à 40 zł, 24.000 , 
Komin g * A 3.000 ,„ 
Magazyn na spirytus . 2.000 „ 
: . 29.000 zł. 
- Koszt zbudowania fabryki . . 55.000 zł, 
Do tego należy doliczyć koszt 
gruntu pod budowę 
Ogólny koszt 


Razem 


5.000 , 
. 60.000 zł. 


Obliczenie rentowności fabryki: 

Przyjmujemy, że fabryka będzie ro”znie 
przez 350 dni w ruchu i że będzie wyra- 
biała 200 klgr. drożdży. Zużywać będzie 
zatem dziennie 
1000 klgr. zboża à 6 zł. . . 60zł. — et. 
600 „ węgla A 1 zł. Oct. 9 „60, 
smarowidła etc. za . ; aan Mm 


Materyały dziennie . 71 zł. 60ct. 
Oprocentowanie kapitału i amor- 


tyzacya rocznie . 4.000 zł 
Koszt materyałów rocznie . 24.960 „ 
Kierownictwo fabryki 2.500 , 


5 robotników  . a k . 1.000 , 
Opakowanie iekspedycya drożdży 2.000 „ 
Podatek konsumcyjny od drożdży 1.759 , 
Inne podatki . 3 ć . 1.000 , 
Nadzwyczajne wydatki 1.000 „ 

Rozchód 38.210 zł. 
Za 700 ctnm. drożdży à 50 zł. 35000 , 


za 400 hl. spirytus à 10 zł 7.000 ,„ 
zu paszę c b 1.200 , 
Przychód 43.200 , 

Czysty zysk 4.990 zł. 


Przy wyrobie 400 kigr. zysk ten sto- 
sunkowo znacznie się zwiększa. Wynosi 
on wtedy około 19.000 zł. rocznie. 


Nr 34. _ 


JKorespondencye. 


Otrzymaliśmy od inżyniera jednej z re- 
nomowanych naszych krajowych fabryk, urzą~ 
dzających gorzelnie, list prywatny, w którym 
znajduje się ustęp, mogący być dla czy» 
telników naszych wielce ciekawym, okazuje 
bowiem, jakie trudności ma do pokonanią 
w naszym kraju postęp gorzelniczy. 

„Skarzycie się Panowie na to, że nie 
staramy się usunąć wszelkimi możliwymi, ą 
godziwymi środkami owych partaczy, co te 
umiejąc zaledwie władać kolbą de lutowania 
i ad biedy potrafią lutować na twardo, a mia- 
nują się kotlarzami i najniemożliwsze rzeczy 
wyprawiają przy „urządzaniu“ gorzelń Nalo- 
żałoby właściwie przyznać, że ci panowie 
umieją „urządzać'** lecz nie gorzelnie, a tylko 
właścicieli gorzelń. Co prawda, to takiemu 
„urządzaniu“ winni bardzo często sami wła- 
ściciele gorzelń, gdyż, słuchając podszeptów 
swoich rozmaitymi drogami chodzących fakto- 
rów, są bardzo często w swoich małomiastecz- 
kowych chałatowych kotłarzach zakochani. 

Jak na takich konferencyach z faktorami 
wychodzą właściciele gorzelń okazuje się z na- 
stępującego wydarzenia, które niedawno temu 
miało miejsce. 

Jeden z właścicieli gorzelń, u którego 
kierował gorzelnią jeden ze światłych naszych 
gorzelników dał sobie przez tego ostatniegc 
wytłumaczyć, że gorzelnia już się wali i wy- 
maga kompletnej rekonstrukcyi tak co do bu- 
dynku, jak zwłaszcza co do wewnętrznego 
urządzenia. Gorzelnik ów sporządził plan, 
który po pewnych, niewielkich zmianach, był 
wzorem dla praktycznego rozkładu gorzelni, 
praktycznego tak ze względu na koszt budowy 
jak i na możność racyonalnego przeprowadza- 
nia w niej procesów gorzelniczych, 

Co do maszynowego urządzenia gorzelni 
zwrócił się ów właściciel do naszej fabryki, 
którą polecił mu jego sąsiad, mający przez 
nas urządzoną gorzelnię, Pertraktacye trwały 
długo, rozchodziło się o cenę urządzenia. 
W końcu oświadczył nam klient in spe, że 
na ustępstwa, proponowane przez nas, zgodziłby 
się, lecz aarządał wprzód od nas rysunków 
pojedyńczych aparatów, aby je mógł przed- 
stawić swemu gorzelnikowi, celem przedysku- 
towania ich konstrukcyi, aby tenże nie 
mógł później narzekać, że to lub owo jest złe 
i dlatego nie ma wydatków. Chętnie udzic- 
lilismy kopij rysunków rozumując tak, jak to 
nasz niby klient rozumował, że dobrze jest 
przed ugodą usunąć wszelkie wątpliwe pun- 
kta. 

Odpowiedź miała nam być daną za ty- 
dzień po zabraniu rysunków. Minął jednak 
tydzień, następnie jeszcze dwa, a odpwiedzi 
niema. Ze jednak pora była spóźniona i oba: 


h 
f 
f 


Ńr. 24. 


wialiśmy się, że w razie spóznionego zamé- 
wienia pomimo chęci nie będziemy mogli za- 
mówienia przyjąć, zapytaliśmy o wynik kon- 
ferencyi z gorzelnikiem. Odpowiedź była 
krótka: Pomimo szczerych chęci i uznania 
dla wyrobów fabryki nie może nam powierzyć 
roboty, gdyż ceny są „wygórowane“, a w dzi- 
siejszych czasach muszą właścicieli gorzelń 
dbać także o „swój rachunek“. Rysunków apa- 
aparatów nie zwrócono nam. Nie upominalis- 
my się o nie, gdyż mieliśmy oryginały ry- 
sunków. W cztery tygodnie po owym liście 
zjawia się w naszem biurze chałatowy klient 
z zamówieniem rozmaitych lanych części do 
aparatów gorzelnianych. Przyniósł ze sobą 
niezgrabnie kopiowane rysunki owych części. 
Na pierwszy rzut oka poznalem kształty 
moich konstrukcyj i zaraz przyłożyłem kopie 
te do oryginałów naszych i o dziwo, zgodność 
była bardzo wielka pomimo koszlawych linij. 
Po krótkiem badaniu przyznał się ów pan 
fabrykant w chałącie, że „urządza: gorzelnię 
p. X. Wszystko nam się przeto wyjaśniło. 
Rysunki nasze powędrowały do chałatowca, 
który mając swoje sposoby i sposobiki upu- 
gcił coś z naszej ceny kosztorysowej i podjął 
się urządzenia. Czy takie postępowanie jest 
odpowiedniem i czy tak ma być nasz prze- 
mysł krajowy wspierany jak to uczynił p. X. 
pozostawiamy Panom do rozstrzygnięcia, do- 
dajemy tu, żeśmy się tem odkryciem wcale nie 
zmartwili wiedząc z góry, że p. X. będzie 
„urządzonym“, Odlewania nie podjęliśmy się 
nie z zawiści, lecz dlatego, że pora była spó- 
uniona, a roboty u nas huk. 

Minęło kilka miesięcy, nastał czas naj- 


gorętszy dla mnie, montowanie gorzelń przed. 


| Str. 210, 


rozpoczęciem kampanii. Jazdom moim nie było 
końca. Podczas jednej z takich podróży spo- 
tykam się z moim dobrym znajomym, gorzel- 
nikiem u p.X. i, naturalnie, zapytuję, jak tam 
idzie z gorzelnią. Lecz ten machnął reką, 
twarz mu się zasępiła, a z ust wypłynęła 
szczera skarga: „U nas często faktor więcej 
znaczy, aniżeli wszyscy najlepsi ofioyaliści, 
faktorowi wszystko się uda, jakim sposobem, 
nie wiadomo". 

Dowiedziałem się też, że małomiasteczkowy 
kotlarz zgodzi się o 800 zł. poniżej naszego 
kosztorysu, lecz w rezultacie rozmaitymi nie- 
przewidzianemi sztuczkami tak pomanipulował, 
że urządzenie kosztuje o 500 zł, więcej ani- 
żeli pierwotnie było zgodzone. Od dwóch ty- 
godni już rozpoczęła się kampania w gorzelni, 
a dotychczas jeszcze niema spokoju, ciągle 
się coś rwie i psuje, roboty w gorzelni nie 
ustają. Wiele te dodatkowe poprawki koszto 
wać będą, Bóg raczy wiedzieć. To jedno tylko 
jest pewnem, że za kilka lat będą mu- 


sieli połowę urządzenia wyrzucić, gdyż jest | 


tak liche, że długo nie wytrzyma. 
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O tem, żeby w tak spartaczonej gorzelni 
można myśleć o dobrych wydatkach, niema 
mowy, bo czyż można prawidłowo prowadzić 
robotę w gorzelni, jeżeli nigdy nie jest się 
pewnym, czy nie będzie potrzeba drożdży za- 
dłago przetrzymać, hołowicę przekwasić itd. 
wskutek tego, że się wskutek zepsucia jakie 
goś aparatu, prawidłowy ruch gorzelni na 
długo wstrzyma. Tak to qrządzają się 
„nowe'* gorzelnie, w których mają być dobre 
wydażki, tak popiera się nasz przemysł ma- 
szynowy, który wskutek tego należycie roz- 
winąó się nie może i ciężko cierpi wskutek 
konkurencyi zagranicy *, 

Podajemy powyższą skargę bez komen- 
tarzy do wiadomości naszych czytelników, ape- 
lując do nich, aby w imię dobrej sprawy 
starali się zgładzić wszelkie partactwo u nas 
z jakiejkolwiek by ono pochodziło strony. 
Powinniśmy popierać co swoje, lecz zarazem 
„swoich“ partaczy wypleniać jak się chwast, 
zanieczyszczający pole, wyplenia, Niech raz 
już przecie ustąpi partactwo z naszego kraju. 
a prawdziwa wiedza fachowa obejmie rządy. 


Sprostowanie. 


Do artykułu kol. Radomskiego wkradło 
się kilka niemiłych błędów, które sprostować 
należy, gdyż zmieniają sens wywodów: 


Str. 177, w drugim łamie, 6 wiersz od góry: zamiast 
rozdrobienia czytaj rozpuszczenia. 

Str. 175, w drugim łamie, 16 wiersz od dołu: za- 
miast 45% R. czytaj 54° R. 

Bu. 198, w pierwszym łamie, 9 wiersz od dołu: 

zamiast „musielibyśmy strumień pary nie- 

co zmniejszyć", czytaj: „musielibyśmy 

strumień pary, uchodzącej z parnika, nieco 

zmniejszyć”. 

w drugim łamie, 18 wiersz od góry: za- 

miast 150 korcy. czytaj 150 pudów. 

w pierszym łamie, 2% wiersz od dołu: 

zamiast „co najmniej czytaj „co naj- 

więcej”. } 

w pierwszym łamie, 5 wiersz od góry: 

zamiast „odfermentowuje cokolwiek 

lepiej“, czytaj „odfermentowuje zna* 

cznie gorzej”. e 


Str. 211, 


St-. 218, 


Część ekonomiczna. 


Okólnik ministra finansów w Rossyi 
z dnia 22. grudnia (st. st.): „W uzupełnieniu 
i w zmianie zatwierdzonych w dn. 18. maja 
1896 r. przepisów o sprzedaży trunków przez 
zarząd skarbowy na zasadach komisowych 
uważam za potrzebne postanowić co następuje : 
Spirytus rektyfikowany z zakładów, znajdują- 
cych się po za obrębem rządowej sprzedaży 
trunków, może być dopuszczany do sprzedaży 


(w guberniach rządowej operacyi wyjątkowo 


z miejsc rządowej sprzedaży trunków, ze 
skłądów i sklepów spirytusu, a to po cenach, 
nie niższych od cen, ustanowionych dla TZ” 
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Część ekonomiczia. 


dowego spirytusu wyższej rektyfikacyi i sto- 
Jowego dla danej miejscowości. Zakłady wód- 
czane (dystylarnie), położone w guberniach 
rządowej operacyi, które otrzymają pozwolenie 
od miejscowych zarządzających akcyzą na 
prowadzenie handlu wyrobami wódczanymi 
w danej gubernii mogą prowadzić taki handel 
w całym okręgu rządowej sprzedaży trunków, 
przyczem miejscowy nadzór akcyzny powinien 
zwracać uwagę na dobroć gatunku tych trun- 
ków. Zakłady wódczane (dystylarnie), położone 
po za okręgiem, objętym monopolem, życzące 
sobie prowadzić handel w tym okręgu, po- 
winny prosić o pozwolenie głównego zarządu 
podatków  niestałych i rządowej sprzedaży 
trunków, po otrzymaniu zaś pozwolenia, wy- 
roby ich będą dopuszczone do sprzedaży w ca- 
łym okręgu, objętym monopolem skarbowym, 
przyczem miejscowi zarządzający akcyzą po- 
winni zwracać uwagę na dobroć gatunku 
trunków. Zagraniczne wyroby wódczane, od 
których, zgodnie z okólnikiem z dnia 12. lip- 
ca 1897 r., nie pobiera się opłaty komisowej, 
uwolnione są od banderoli komisowej w tym 


wypadku, jeżeli wyroby te oklejone były na 
komorze usianowionemi dla trunków. zagra- 
nicznych banderolami, a wypuszczenie ich 
z komór na obowiązujących obeenie zasadach, 
bez upraszania o pozwolenie na to zarządców 
akcyznych, dozwolone jest pod tym warunkiem, 
że sprzedaż oznaczonych wyrobów odbywać 
się ma tylko w tych fhkładach, które otrzy- 
mały pozwolenie na sprzedaż trunków, stano- 
wiących przedmiot rządowego monopolu oko- 
wicianego. Banderolowanie komisowemi ban- 
derolami wyrobów wódczanych, przygotowywa- 
nych w zakładach wódczanych (dystylarniach) 
okręgu rządowej sprzedaży trunków, jakoteż 
naklejanie na naczyniach z temi wyrobami 
ustanowionych dla trunków komisowych ety- 
kiet może się odbywać za pozwoleniem za- 
rządzających akcyzą w pomieszczeniach tych 
zakładów pod nadzorem urzędnika akcyzy, 
z warunkiem, aby opłata komisowa za oban- 
derolowane wyroby pobierała się podług ksiąg 
miejscowego składu rządowego. 


Wyrób spirytusu z kartofli w Niem- 
czech w roku 1895/96. 


gorzelnie 


rolnicze __ |przemysłow. 
ilość | JP | iroso "I5 
L Prusy: | | 
1. Prusy wschod- 
nie. Wei»: 141.149 | — 
2. Prusy ion 
nie. =. ae 236 465 | — 
8. Brandenburg . 495 820 1 
4. Pomorze . . . 825.681 2 
5. W. Ks. Poznań- 
skie . . «. . 40.246 | — 
6. Szlązk. . . . 454.990 2 
4. Ks. Saskie . . 131.270 | — 
8. Szlezwik=Hol- 
sztyn . . . » 1.226 | — 
9. Hanover. . . 4.626 | — 
10. Westfalia . . 64 | — 
11. Hessen-Nassau 4.601 1 
Iz. Prowincye nad 
Renem . . 1.686 | — 
13. Hohenzollern . 15 == 
Prusy. f 2,280.859 6 |4298 
lI. Bawarya . 115.593 
lI. Królestwo-Sas- 
kie. . 148 916 
iv. Wirtembergia . * 3 368 
V. Baden, >.. 4.198 


VI. Hessen . . . 
VII. Meklenburg 3 
VIII. Turyngia , 
IX. Brunswik . . 
X. Anhalt. , . . 
XI. Alzacya - Lota- 
ryngia LA , a 


Razem . . 


17.568 
36.482 
6 889 
7.005 
27.479 


1.740 
2,650.307 


sli KILIISBI I 


Co do rozmiarów produkcyi w pojedyh: 
czych gorzelniach wykazuje statystyka co 
następuje: 


Ilość gorzelń 

Produkcya rulniee.| przem. | razem 
— 0 a hl. | 545 | 14 | 559 
0:5— 5 246 | 10 2:6 
1— 10 5 577| 31 | 608 
10— 100 „ w2] 8 | 710 
1u0— 250 „ 199 | — | 199 
150— 300 „ 681 | 1 | 682 
8u0— 500 , 51| 2 | 573 
500— 600 „ 261 | — | 261 
600— "700 K 256 — 256 
wo— 800 ,, 257 | — | 257 
NA EJEJE: 
1000—1100 ” 11 | — | 1 
1100—1209 ” 140 | — |.-440 
1200—1300 125| — 125 
1800—1400 ” AA | a 94 
1400--1506 7 73 | 1 73 
1500—1610 ” 68 | — 68 
1600—1700 * 54 | Z ĘĄ 
1700—1500 ” 46| — 46 
1800—2000 ” zij s=- 71 
2000—2200 ” 25 1 26 
2200—2400 ” A || c= 18 
2400—2600 > Jas | Z 12 
2600— 2800 > 1100 5 11 
2800—3000 ” || 5 
Mame | i 
000-— 8 |= 3 
5000—6000 > | 2 1 
Razem. . . |5615! 68 | 6088 | 


R 


